KO-7145 설치방법








IR-2001 설치방법

KEY선 

1) 리더기 선중에서 1번 선을 CN35에 2번 선을 절단 후에 한쪽에 연결한다.

2) 리더기 선중에서 14번 선을 CN35에 2번 절단 선의 다른 나머지 

한쪽에  연결한다

PRICE 1 (Feed Total)

3) 리더기 선중에서 2번 선을 CN35의 1번 선에 연결한다

4) 리더기 선중에서 7번 선을 CN35의 4번 선에 연결한다

만일 복사 요금이 한가지로 설정할 경우에는 4)번까지만 연결하면되고

상단과 하단의 금액 설정을 다르게 하고 싶을 경우에는 아래의 선들을 

연결하셔야 됩니다

단,상단 카세트에는 A4를 설정하시고 하단 카세트에는 B4를 설정하시는

것이 설치하실 경우에 아래와 같이 연결하시기 바랍니다.

PRICE 2 (하단카세트)

5) 리더기 선중에서 3번 선을 CN25-A14번 선에 연결한다

6) 리더기 선중에서 8번 선을 CN25-A15번 선에 연결한다

PRICE 3 (수동 카세트)

7) 리더기 선중에서 4번 선을 CN24-B20번 선에 연결한다

8) 리더기 선중에서 9번 선을 CN24-B19번 선에 연결한다
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